

Программно-аппаратные требования к системе Лицензиата для установки и корректной работы ПО «TOTAL CORE»
Аппаратные платформы TOTAL CORE:
Microsoft Windows 10, 11
Windows Server 2016 и выше

Производство до 250 000 кодов маркировки в сутки:
Таблица № 1
	Наименование
	Характеристики

	Промышленный компьютер БТ-37-НМК (i7)
	Процессор Intel Core i7-10510u

	
	Оперативная память: DDR4 8 Гб

	
	Жесткий диск: SSD 256 Гб


Postgresql и RabbitMQ размещаются на сервере. 

Производство от 250 000 до 500 000 кодов маркировки в сутки:
Таблица № 2
	Наименование
	Характеристики

	Процессор
	i7 и выше или аналог

	Оперативная память
	32 ГБ и выше

	Жесткий диск 
	SSD или NVMe 1 ТБ и выше


Postgresql и RabbitMQ размещаются на сервере. 

Производство от 500 000 до 700 000 кодов маркировки в сутки:
Таблица № 3
	Наименование
	Характеристики
	Примечание

	CPU
	Intel Xeon Silver 4314 (16 core, 2.4 GHz)
	

	RAM
	128 GB DDR4 RDIMM 3200 MHz
	По 128gb на процессор

	RAID контроллер
	Microsemi Adaptec Smart RAID 3254-8i PCIe 4.0 x8, LP, 24G NVMe, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port(1x SFF-8654), 4GB Cache, Cache Backup, maxCache
	8 портов (1x SFF-8654) Или аналог. С поддержкой загрузки.  Как критерий выбора максимальное возможное кол-во подключения дисков NVME, кэш контроллера 4\8 GB, наличие BBU батареи или суперконденсатора.

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	vmware\proxmox (шаблоны и т.д.)

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	WAL postgresql

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	RabbitMQ

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	DB postgresql + 2 реплики, Patroni, ha proxy, Consul, Prometheus, grafana, сервер с приложением на windows server 2022\2025

	Сетевая карта
	NIC 10G SFP+ 2-port
	Подключение серверов к сетевой инфраструктуре и хранилищам данных  NAS  на высокоскоростных интерфейсах

	Шасси
	Dell, xFusion, Lenovo, HP, Supermicro форм фактор 1U или 2U - корзины под накопители 12 SFF
	обязательно наличие резервного блока питания


Postgresql и RabbitMQ размещаются на сервере. 

Производство от 700 000 до 1 000 000 кодов маркировки в сутки. Требуется увеличивать количество серверов согласно условиям производства (разделять производственные линии по разным серверам):
Таблица № 4
	Наименование
	Характеристики
	Примечание

	CPU
	Intel Xeon Silver 4314 (16 core, 2.4 GHz)
	

	RAM
	128 GB DDR4 RDIMM 3200 MHz
	По 128gb на процессор

	RAID контроллер
	Microsemi Adaptec Smart RAID 3254-8i PCIe 4.0 x8, LP, 24G NVMe, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port(1x SFF-8654), 4GB Cache, Cache Backup, maxCache
	8 портов (1x SFF-8654) Или аналог. С поддержкой загрузки.  Как критерий выбора максимальное возможное кол-во подключения дисков NVME, кэш контроллера 4\8 GB, наличие BBU батареи или суперконденсатора.

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	vmware\proxmox (шаблоны и т.д.)

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	WAL postgresql

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	RabbitMQ

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	DB postgresql + 2 реплики, Patroni, ha proxy, Consul, Prometheus, grafana, сервер с приложением на windows server 2022\2025

	Сетевая карта
	NIC 10G SFP+ 2-port
	Подключение серверов к сетевой инфраструктуре и хранилищам данных  NAS  на высокоскоростных интерфейсах

	Шасси
	Dell, xFusion, Lenovo, HP, Supermicro форм фактор 1U или 2U - корзины под накопители 12 SFF
	обязательно наличие резервного блока питания



Производство более 1 000 000 кодов маркировки в сутки. Требуется увеличивать количество серверов согласно условиям производства (разделять производственные линии по разным серверам):
Таблица № 5

	Наименование
	Характеристики
	Примечание

	CPU
	Intel Xeon Silver 4314 (16 core, 2.4 GHz)
	

	RAM
	128 GB DDR4 RDIMM 3200 MHz
	По 128gb на процессор

	RAID контроллер
	Microsemi Adaptec Smart RAID 3254-8i PCIe 4.0 x8, LP, 24G NVMe, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 8port(1x SFF-8654), 4GB Cache, Cache Backup, maxCache
	8 портов (1x SFF-8654) Или аналог. С поддержкой загрузки.  Как критерий выбора максимальное возможное кол-во подключения дисков NVME, кэш контроллера 4\8 GB, наличие BBU батареи или суперконденсатора.

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	vmware\proxmox (шаблоны и т.д.)

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	WAL postgresql

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	RabbitMQ

	NVMe диски (энтерпрайз класса)
	1000 ГБ RAID1
	DB postgresql + 2 реплики, Patroni, ha proxy, Consul, Prometheus, grafana, сервер с приложением на windows server 2022\2025

	Сетевая карта
	NIC 10G SFP+ 2-port
	Подключение серверов к сетевой инфраструктуре и хранилищам данных NAS на высокоскоростных интерфейсах

	Шасси
	Dell, xFusion, Lenovo, HP, Supermicro форм фактор 1U или 2U - корзины под накопители 12 SFF
	обязательно наличие резервного блока питания


Postgresql и RabbitMQ размещаются на сервере. 
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